Magnetruhrantriebe

Modellauswahl

Druckluft-Magnetriihrantrieb PMRK mit Schliff

Die Baugruppe PMRK besteht aus einer einen analogen Tachometer abgelesen

permanent magnetischen Kupplung und werden.

aufgeflanschtem Druckluftmotor. Eine Das komplette Rihrsystem wird mit ATEX

Kardankupplung ist somit nicht notwendig. Zertifikat geliefert.

Das Rihrsystem lauft dadurch vibrations- Bitte gewlinschte Ausflihrung separat

armer und reduziert die Bauhdhe. bestellen.

Die Drehzahlregulierung erfolgt stufenlos

Uber ein Feinregulierventil und kann tber Auf Anfrage kénnen wir auch

Sonderflansche nach Ihren Vorgaben
fertigen.

Technische Daten

PMRK 11/1 und PMRK 11/2

Material Nr.: 1.4435 (AISI 316L)

Temperatur: max. 240°C

Dichtungen: Viton®

PMRK 11/1 HC und PMRK 11/2 HC

Material Nr.: 2.4602 (HC 22)

Temperatur: max. 250°C

Dichtungen: FFKM
Typ Normschliff ~ Volumen Viskositdt Drehmoment Drehzahl Lagerung Bestell-Nr.

max. ml mPas Nem U/min

PMRK 11/1/90 NS 29/32 5000 10000 90 1750 Kugellager Edelstahl 40 26446 00332 6
PMRK 11/1/90 HC NS 29/32 5000 10000 90 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00335 7
PMRK 11/2/90 NS 45/40 10000 10000 90 1750 Kugellager Edelstahl 40 26446 00338 8
PMRK 11/2/90 HC NS 45/40 10000 10000 90 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00341 8

Die Viskositétsangaben verstehen sich als Richtwert.

Abmessungen zu PMRK mit Schliff

Typ A B C
106 - mm mm mm
D PMRK 11/1/90 398 130 56

PMRK 11/2/90 411 142 69

9 ATEX Dokumentation 0/1:
Zone 0 im Reaktor, Zone 1 auBerhalb, EG Konformitdtserklarung

i ATEX Dokumentation 1/1:
Zone 1 im Reaktor, Zone 1 auBerhalb, EG Konformitétserkldarung

Typ Bestell-Nr.
= ) ATEX Dokumentation 0/1 40 26446 00727 0
ATEX Dokumentation 1/1 40 26446 00767 6

Montagebeispiel zu PMRK mit Schliff

Dargestellt ist ein druckluftbetriebener Magnetriihrantrieb vom Typ PMRK 11/1/90 mit Schliff NS 29/32 auf einem 3 Liter Doppelmantel-
ReaktionsgefdB mit einem Deckel NW 150. Je nach ReaktorgefdB kann diese Baureihe eingesetzt werden zum Arbeiten unter Vakuum und
bei Temperaturen bis zu 250°C. Die komplette Riihreinheit ist konzipiert fiir den Einsatz in EX Zonen (ATEX).

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.





