Magnetriuhrkupplungen

Modellauswahl

Technische Daten

Autoklavendeckel erfolgt Gber
Anschlussgewinde M30x2. Deckelabdichtung
mittels Schneidring (HC 22)*, siehe Zubehdr.
Durch einen Impulsgeber an der Abtriebs-

Reedkontakt.

Magnetriihrkupplung BUK mit Gewinde und Ventil

Bei dieser Magnetriihrkupplung ist zusétzlich ~ welle erfolgt die Drehzahlabnahme mittels
ein seitliches Ventil als Spiilgasanschluss
montiert. Die Anbringung auf einem

Lieferbar ist diese Version auch in Edelstahl,
Hastelloy®, Titan, Zirkonium und anderen

Werkstoffen.

Andere Drehmomente und Dichtungen

sind auf Anfrage madglich.

Temperatur: max. 300°C
Typ Volumen Druck Viskositdt Drehmoment Drehzahl Material Lagerung Bestell-Nr.
max. ml  max. bar m Pa s Nem U/min  Nr.

BUK K20G-V 500 200 500 20 2500 1.4435 (AISI 316L) Kugellager Edelstahl 40 26446 00203 9
BUK K40G-V 1000 200 1500 40 2500 1.4435 (AISI 316L) Kugellager Edelstahl 40 26446 00205 3
BUK K60G-V 3000 200 6000 60 2500 1.4435 (AISI 316L) Kugellager Edelstahl 40 26446 00207 7
BUK K90G-V 5000 200 10000 90 2500 1.4435 (AISI 316L) Kugellager Edelstahl 40 26446 00209 1
BUK K20G-V HC 500 200 500 20 1150 2.4602(HC 22) Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00432 3
BUK K40G-V HC 1000 200 1500 40 1150 2.4602(HC 22) Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00433 0
BUK K60G-V HC 3000 200 6000 60 1150 2.4602(HC 22) Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00434 7
BUK K90G-V HC 5000 200 10000 90 1150 2.4602(HC 22) Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00435 4
BUK K20G-V HP 500 700 500 20 2500 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00204 6
BUK K40G-V HP 1000 700 1500 40 2500 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00206 0
BUK K60G-V HP 3000 700 6000 60 2500 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00208 4
BUK K90G-V HP 5000 700 10000 90 2500 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00210 7

* Dichtung nicht im Lieferumfang enthalten. Die Viskositdtsangaben verstehen sich als Richtwert. Die Antriebswelle wird mit AuBen-Vierkant 6mm und Messingadapter @ 8 mm
geliefert.

@50
6
Typ A B C D E
mm mm mm mm mm

BUK K20G-V 175 130,5 44 20 28
BUK K40G-V 187 142,5 56 20 28

9 BUK K60G-V 209 164,5 78 20 28
BUK K90G-V 231 186,5 100 20 28

Deckeldichtung fiir BUK mit Gewinde M30

b7 Typ Bestell-Nr.
Schneidring WNr. 2.4602 (HC 22) 55100093

Montagebeispiel zu Serie BUK mit Gewinde und Ventil

Abgebildet ist eine Magnetriihrkupplung BUK K40G-V mit 40 Ncm Drehmoment und Drehzahlregelung mittels eines frequenzgesteuerten,
schwenkbaren Elektromotors. Die Steuerung des gesamten Autoklaven erfolgt hier mittels separaten Steuergerats. Montiert ist der
Magnetriihrantrieb auf einem 200 ml Hochdruckautoklaven mit 200 bar, bei einer Temperatur von 300°C.

Die Baureihe BUK mit Gewinde ist aufgrund der kompakten Bauform speziell konzipiert fiir den Hochdruck-Kleinbehalterbau. Je nach
Material ist ein Einsatz bis 550°C, 700 bar, bis zu einem Drehmoment von 150 Ncm lieferbar.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.





