Magnetriuhrkupplungen

Modellauswahl

Magnetriihrkupplung BUK Mini mit Gewinde M18 bis 700 bar

Die Magnetrihrkupplung mit
Anschlussgewinde M18x1 ist einfach auf
einen Autoklavendeckel aufzuschrauben.

Die permanent agnetische Kupplung BUK
Mini ermdglicht mit ihrer kompakten
Bauweise eine platzsparende Montage.
Einfaches und rasches Auswechseln der
Lager erleichtern den Service und die
Reinigung.

Auswahl Deckeldichtung

Die Abdichtung zum Deckel kann mittels O-
Ring (FFKM) oder Schneidring (HC 22)
erfolgen.

Bitte gewlinschte Version auswahlen.

Der Magnetriihrverschluss ist in Edelstahl,
Hastelloy®, Titan, Zirkonium und weiteren
Durch einen Impulsgeber an der Werkstoffen lieferbar.
Abtriebswelle erfolgt die Drehzahlabnahme

mittels Reedkontakt.

Typ Druck Viskositdt Drehmoment  Volumen Drehzahl Material Lagerung Bestell-Nr.
max. bar mPas Nem  max. ml U/min  Nr.

BUK K20G Mini 300 500 20 500 2000 1.4435 Kugellager Edelstahl 40 26446 00184 1
BUK K50G Mini 300 1500 50 1000 2000 1.4435 Kugellager Edelstahl 40 26446 00189 6
BUK K20G Mini HP 700 500 20 500 2000 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00185 8
BUK K50G Mini HP 700 1500 50 1000 2000 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00187 2
BUK K20G Mini HC 300 500 20 500 1150 2.4602 (HC 22) Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00426 2
BUK K50G Mini HC 300 1500 50 1000 1150 2.4602 (HC 22) Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00427 9

Die Viskositétsangaben verstehen sich als Richtwert.
Die Antriebswelle wird mit AuBen-Vierkant 6mm und Messingadapter @ 8 mm geliefert.

Deckeldichtung fiir BUK Mini

Typ GroBe Anwendung Bestell-Nr.
0-Ring Kalrez® (FFKM) fr BUK Mini_ bis 300°C 55101127
Schneidring Mat.Nr. 2.4602 (HC 22)  fiir BUK Mini hohe Temperaturen, Druckbestandigkeit 55100112
40 Abmessungen zu BUK Mini mit Gewinde M18
- Typ A B c D E
mm mm mm mm mm
BUK K20G Mini - BUK K20G Mini HC 175 137 50 20 28
BUK K50G Mini - BUK K50G Mini HC 193 155 68 20 28
(&
| en)

D6

Montagebeispiel zu BUK Mini mit Gewinde M18

Abgebildet ist eine Magnetriihrkupplung BUK Mini mit 50 Ncm Drehmoment und Drehzahlregelung mittels eines frequenzgesteuerten,
schwenkbaren Elektromotors. Montiert ist der Magnetriihrantrieb auf einem 200 ml Hochdruckautoklaven mit 200 bar bei einer
Temperatur von 300°C.

Die Baureihe BUK Mini ist aufgrund der kompakten Bauform speziell konzipiert fir den Hochdruck-Kleinbehélterbau. Je nach Material ist
ein Einsatz bis 450°C, 700 bar, bis zu einem Drehmoment von 50 Ncm lieferbar.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.





