PLR-Druckluft-Laborriihrwerke

Zubehor fiir Laborriihrwerke

Verbindungskupplungen VK

Zur starren Verbindung zwischen Antrieb und Rihrwerkzeug.
Flir den Einsatz im Ex-Bereich (ATEX) geeignet.

Typ Bezeichnung Material  Aufnahme @ Bestell-Nr.

Nr. mm
VK 10 x 6  Verbindungskupplung  1.4404 10 x 6 mm 40 26446 00745 6
VK 10 x 8  Verbindungskupplung  1.4404 10 x 8 mm 40 26446 00742 3
VK 10 x 10 Verbindungskupplung  1.4404 10 x 10 mm 40 26446 00741 6

Flexible Glasriihrkupplungen PK

Fiir Rihraufgaben in Glasapparaturen und zum Ausgleich von Aufbauungenauigkeiten.
Spannbereich der Klemmschraube 6 - 10 mm

Typ Aufnahme Antrieb  Aufnahme Abtrieb Lange Bestell-Nr.
PK 10 Innen @ 10 mm 6 - 10 mm Klemmung 80 mm 40 26446 00058 5
PK 10/13 Innen @ 10/13 mm 6 - 10 mm Klemmung 80 mm 40 26446 00059 2

Flexible Glasriihrkupplungen K

Typ Aufnahme Antrieb ~ Aufnahme Abtrieb Lange Bestell-Nr.

K 10 Innen @ 10 mm 6 - 10 mm Klemmung 105 mm 40 26446 00054 7
K 10/13  Innen @ 10/13 mm 6 - 10 mm Klemmung 105 mm 40 26446 00055 4
K 15 Innen @ 15 mm 6 - 10 mm Klemmung 105 mm 40 26446 00061 5

Bodenstativ BS Wandstativ WS
Mit WinkelfuB pulverbeschichtet oder Stativstange @ 34 mm Edelstahl,
Edelstahl, Schenkellangen 600 mm, Tiefe 200 mm

Stativstange @ 34 mm aus Edelstahl
Plattenstativ PS
Stahlplatte pulverbeschichtet 210 x 315 mm,
Stativstange @ 14 mm aus Edelstahl

Farbabweichung mdglich

Typ  Bezeichnung Lange Bestell-Nr.
BS 1 Kunststoffbeschichtung / Edelstahl 1000 mm 40 26446 00086 8
BS 2 Kunststoffbeschichtung / Edelstahl 1500 mm 40 26446 00083 7
BS 3 komplett Edelstahl 1000 mm 40 26446 00826 0
WS  Stativstange Edelstahl 1000 mm 40 26446 00087 5
PS1  Pulverbeschichtung / Edelstahl 1000 mm 40 26446 00324 1
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BS1 und BS2 BS3 WS

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten. 17



